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盖板

后控板

面板

波轮

面框

箱体

控制板

调节脚

排水管

电源线

后盖

底盖

进水管

进水管接头
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程序

1

过滤盒

按压侧板上
的卡扣，拉出
过滤盒。

2 取出过滤盒，
打开过滤盒的
上下盒。

3 清洗过滤盒。
4 重新安装过
滤盒。
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在开机状态时，按“水位”键进行水位选择，水位1-2-3-4循环四档水位。
在洗涤（包括漂洗）过程中，若想补水，可按住“水位”键3秒以上进行补水，松开停止
补水；或者按“启动/暂停”键，再按“水位”键选择更高的水位，再按“启动/暂停”键，
洗衣机将自动进水至设定水位，然后继续运行。若改变的水位低于目前桶内水位，在暂停
后继续运行，改变的水位将在下次进水时反映。
自动补进水：在“浸泡”，“洗涤”，“漂洗”过程中，如洗衣机检测到水位下降低于设
定水位时，洗衣机将自动补水到设定水位后继续运行。

洗衣机启动后，本机运行过程中，若有需要您可以同时按“水位”+“程序”键5秒，蜂鸣一声
后，启动“童锁”功能，数码管交替显示CL与剩余时间，此时所有按键无效，包括电源键。
解除：同时按“水位”+“程序”键5秒，童锁取消，蜂鸣一声后，童锁解除，按键功能恢复，
程序结束或故障报警出错时童锁自动解除。

6.电源开关

5.启动/暂停

     能效检测程序：在关机状态，按住“启动/暂停”键5秒后进入能效检测程序。
     额定容量能效检测：进入能效检测程序后默认状态，水位为“4”水位，按“启动/暂停”
     键进入运行。
     半载容量能效检测：进入能效检测程序后按水位键选择“2”水位，按“启动/暂停”键
     进入运行。
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4.预约

长按“程序”键3秒，进入预约时间选择：1-2-3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-0
（无预约）。



适用洗涤常规质料的各种衣物。

 

适用于洗涤贴身内衣等各种衣物。

适用于洗涤婴幼儿等衣物，特别在夏季。

程序 性 能 与 用 途

标准

内衣洗

婴儿洗

浸泡洗

快速

常用

脱水

水回收

桶风干

洗净能力强，适应性广，可适用于春、秋、冬季的使用，主要洗涤对象为棉麻类
织物。
适用于少量的脏污程度较轻的小件衣物或化纤类衣物的洗涤，特别适合宜夏季使
用。

对通过延长脱水时间使衣物脱水效果更好的专用程序。

增加洗涤效果，适合棉质类织物。

独立的脱水程序，适合棉质类织物。

对洗衣机最后一次漂洗后相对干净的水提供一个回收利用的机会。

5

轻柔 适用于毛衣、棉纺的围巾之类的小型衣物，洗涤轻柔力度小。
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发生
危险.在洗衣机运行过程中需要全程关闭上盖,若未关闭上盖,会出现E3报警（无数
码管机型：脱水指示灯和桶风干指示灯闪烁）并发出警报声，这不是故障，是保
护提醒。若中途需要开盖操作，请先按“启动/暂停”按键再开启上盖，操作结束
后关闭上盖再次按下“启动/暂停”按键继续洗衣。
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洗涤噪声≤59dB

400（宽）X430（深）X720（高）mm

3.0kg(标准干布质量）

3.0kg

220W

220W

脱水噪声≤69dB
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该产品所执行标准：GB/T4288《家用和类似用途电动洗衣机》本产品属于I类电器，
请您在使用时注意用电安全。注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。
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五、保修记录

六、保修说明

地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号
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