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必须先拔掉电源线　更
换的照明灯功率勿大于产品的照明灯标
识功率
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（ 三 ） 、 整 机 安装 说 明
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按上图尺寸所示在墙面找出固定件的
安装位置 钻 个孔 孔深

（不可过大）
，

。
7 50mm

10mm
， ，

孔径

在 个打孔处将随机附7 带
的膨胀胶粒塞入孔内 Φ，再用
自攻螺钉紧固挂板。

5X50

安装螺钉

的槽内 用 大扁自攻螺钉
紧固 最后将风管拉直至室外或
公共烟道中

，
，

。

ST4X12
将烟管插入出风口座

烟管
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五 、 安装说明
（ 一 ） 、 烟管 连 接 安 装 说 明

（ 二 ） 、 装饰 围 板 安 装 说 明

用配件里的两颗ST4x12
自攻螺丝固定出风口座
与烟管

从配件中取出出风口
座与烟管

将排烟管套入到出风
口座上

连接条1

                           从纸箱 装饰围板拆开
保护膜。

拿出撕下保护膜：

装饰围板

保护膜

连接条2

                           把连接条 用螺丝固定在装
饰围板上 再把贴有双面胶的连接条 贴在装
饰围板正后面固定。

2
1，

安装连接条：

                                 把装饰围板套上机身顶
板 对应螺丝孔拧紧螺丝固定好。，

安装装饰围板：

安装防脱拔：                          在挂钩上面机体顶板左右
两边位置各钻 个 孔 打入绿色胶粒 用

螺钉打上两边防脱拔并拧紧。
1 ø6

M4X8
， ，

装饰围板机身顶板 固定螺丝

防脱拔
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说明: 为烟机的本体高度尺寸，请按照实
物测量。举例，若 = ,则烟机装配高度
参考值 为 其它按此关系类推

A

。
A 550

B 900~950 。




