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吸油烟机
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CXW-218-JE26/CXW-218-3626J

CXW 218 JE26- -

26kg/31kg

860 405 910× × mm

220V～ 220V～220V～

50Hz 50Hz50Hz

6W

230W 230W230W

1级 1级1级

70dB 70dB70dB

≥95% ≥95%≥95%

≥80% ≥80%≥80%

280Pa 280Pa 280Pa

340Pa 340Pa

18m3/min 18m3/min

CXW 218 3626J- -

JE26 3626J

27 5kg/32.4kg.

860 420 910× × mm

5W

围板固定条

围板

挂板

烟管

出风口

后框组件

油杯

电机

风轮

风轮螺母

油环过滤网

出风口密封垫

电容
电源线

电源板

电源盒

电 盒盖源

油烟机防脱落支架

风柜
内集烟腔

前框组件 

合叶

风网 

盖板组件 

玻璃面板 

开关 

下玻璃 

机构组件 灯带 

T形套管 

CXW 218 JC27- -

JC27

22.6kg/26.6kg

900 395 910× × mm

4W

16m3/min

330Pa
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860mm

380mm
320mm

405mm

860mm

380mm
420mm

320mm

CXW 218 JE26- -CXW 218 3626J- -

380mm
395mm

320mm

900mm

CXW 218 JC27- -

围板固定条

围板

挂板

烟管

出风口

箱体组件

导油盒

出风口密封垫

电容

电源线

电源板

电源盒盖 电机

风轮

风轮螺母

油环过滤网

风柜

进风网
油杯

防护盒

开关

玻璃面板

灯带

发光玻璃条

下玻璃

CXW-218-JC27
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高档键

爆炒键
在待机状态下，触摸该键，该键灯闪亮，数码屏爆炒图标点亮，进入爆
炒模式运行 分钟， 分钟后自动跳回快档运行，再触摸此键时，退回快
档运行。

3 3

CXW 218 JE26- - 操作面示意图

名称按键 功能说明

电源键

触摸该键，所有按键灯长亮，处于待机状态。继续触摸则回到关机状
态，所有按键熄灭。

在电机工作状态下，触摸此键图标，则进入 分钟延时关机功能，此键
图标闪亮。再触摸此键时，退出延时并进入关机状态。

1

在待机状态下，触摸该键， 、 键点亮，数码屏油煎图标 ，
此时可通过 、 键来循环调节风速档位。

低档 高档 点亮
低档 高档

任何状态下，通过触摸此键，可实现开启和关闭照明灯。

照明键 清洁模式：在关机状态下，长按照明键约 秒后，系统进入清洁模式(照
明键闪烁)，其它按键被锁定，方便用户擦拭烟机。退出该模式时，再
长按此键约 秒即可。

3

3

低档键

演示功能：关机状态下，长按此键 秒启动演示功能；再次长按此键 秒
退出演示功能。

3 3

在待机状态下，触摸该键， 、 键点亮，数码屏油煎图标 ，
此时可通过 、 键来循环调节风速档位。

低档 高档 点亮
低档 高档

触摸该键，所有按键灯点亮，处于待机状态。继续触摸则回到关机，
所有按键熄灭。

电源键

热除油 关机状态下长按此键 秒，进入 分钟除油模式，玻璃面板打开，前 分钟
除油器一直工作，最后开启快速运行 分钟后，自动回到关机状态。

3 9 8
1

CXW 218 3626J- - 操作面示意图

在电机工作状态下，触摸此键图标，则进入 分钟倒计时，此键图标闪
烁。再触摸此键时，退出延时并进入关机状态。

1

任何状态下，通过触摸此键，可实现开启和关闭照明灯。

照明键 清洁模式： ，系统进入清洁模式(照明键闪烁)，
其它按键被锁定，方便用户擦拭烟机。退出该模式时，再长按此键约
秒即可。

关机状态，长按此键 秒3

3

CXW-218-JE26/CXW-218-3626J

CXW-218-JC27

4

4

2

围板

防脱落支架

5

5

2

围板

M4x16螺钉
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在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，风机进入慢速运行状态。再触
摸此键，回到待机状态，风机停止运行。

关机状态下长按此键 秒，进入 分钟除油模式，前 分钟除油器一直工
作，最后开启快速运行 分钟后，自动回到关机状态。

3 9 8
1热除油

中速键 在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，风机进入中速运行状态。再触
摸此键，回到待机状态，风机停止运行。

慢速

在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，风机进入快速运行状态。再触
摸此键，回到待机状态，风机停止运行。

快速键

增压功能：电机工作状态下，如检测到烟道受堵约 秒钟后，自动切换到增压模式，此
时慢速/热除键、中速键、快速键按键灯依次闪亮。如果检测到烟道长时间受堵，系统
则 分钟后自动退出增压模式并以原来档位运行。（此功能默认为开启状态，如需关
闭，在关机状态长按中速键约3秒，中速键闪亮3秒表示增压功能关闭；反之，中速键
长亮3秒则表示增压功能开启）。

5

3

换气模式：关机状态，长按此键 秒，进入 分钟换气模式(快速键闪烁),
此时风机以慢档运行，换气结束后,自动回到关机状态。

3 15

体感
窗口

手势往左滑过依次为慢速 慢速...,如此循环；手势往右滑
过直接关机。(注意：手势滑过时必须经过左右两侧体感窗才有效)

→中速→快速→

快档键

爆炒键
在待机状态下，触摸该键，该按键灯闪亮，进入爆炒模式运行 分钟，
分钟后自动跳回原来档位运行。爆炒过程中再次触摸此键，直接返回

原来档位运行（或原来没有开启电机功能则返回快档运行）。

1
1

慢档键

CXW 218 JC27- - 操作面示意图

电源键

通电状态下，触摸电源键，电源键和照明键长亮，同时照明灯打开。继
续触摸此键则回到关机状态，所有按键熄灭，照明灯关闭。

在电机工作状态下，触摸此键，进入 分钟延时关机功能，此按键灯闪
烁，电机强制转到慢档运行。再触摸此键时，退出延时并进入关机状态。

3

照明键

在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，电机进入 档运行状态。再触
摸此键，此按键灯 回到待机状态，电机停止运行。

快
熄灭，

在待机状态下触摸此键，此按键灯长亮，电机进入 档运行状态。再触
摸此键，此按键灯 回到待机状态，电机停止运行。

慢
熄灭，

在通电状态下，触摸照明键，可实现开启和关闭照明灯。

必须先拔掉电源线　更
换的照明灯功率勿大于产品的照明灯标
识功率
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五 、 安装说明
（ 一 ） 、 烟 管 连 接 安 装说 明

（ 二 ） 、 装 饰 围 板 安 装说 明

用配件里的两颗ST4x12
自攻螺丝固定出风口座
与烟管

从配件中取出出风口
座与烟管

将排烟管套入到出风
口座上

                           从纸箱 装饰围板拆开
保护膜。

拿出撕下保护膜：

装饰围板

保护膜

连接条

                           把连接条用 螺丝
固定在装饰围板上。

粒2 M4X8安装连接条：

                                 把装饰围板套上机身顶
板 对应螺丝孔拧紧螺丝固定好。，

安装装饰围板：

装饰围板机身顶板 固定螺丝



（ 三 ） 、 整 机 安装 说 明

按上图尺寸所示在墙面找出固定件的
安装位置 钻 个孔 孔深

（不可过大）
，

。
3 50mm

10mm
， ，

孔径

在 个打孔处将随机附3 带
的膨胀胶粒塞入孔内，再用
自攻螺钉紧固挂板。

ST5X50

安装螺钉

的槽内 用 大扁自攻螺钉
紧固 最后将风管拉直至室外或
公共烟道中

，
，

。

ST4X12
将烟管插入出风口座

烟管

175 175

650

B

C烟管 吊顶

87

CXW-218-JE26/CXW-218-3626J

将吸油烟机挂在墙面的挂板上，请确保吸油烟机无晃动和脱挂现象，使吸油烟机处于水平
状态，然后按上图操作安装防脱装落装置，防止吸油烟机意外脱落。

防脱落支架

CXW-218-JC27

在机身顶板对应墙面的位置钻 个 ，
将

防脱落支架固定到墙面上

1
，

ø10
ø10 ST5X50

孔
打入 膨胀管 用 自攻螺钉

。
将配件包里的 粒 × 限位螺钉

。
2 M4 16 分别

固定到挂板左右两侧的限位孔上

CXW-218-JS26/CXW-218-3626J CXW-218-JC27

电

源

板
主电机

M
白 黄

5μF/450V

蓝

灰
橙
红

220V~ 50Hz

棕

蓝
黄绿

L

N

中速
快速
超快

N

白
黑

灯

感

应

开

关

黑慢速

白
白

除油器

黑
红

小电机 M

电

源

板
主电机

M
白 黄

5μF/450V

蓝
红

220V~ 50Hz

棕

蓝
黄绿

L

N

快速
超快

N

白
黑

灯

感

应

开

关

黑慢速
橙




