
GB 30720-2014

生产许可证编号： XK21-007-01245

浙江省嵊州市经济开发区城东区地          址

生    产    厂：

：

绍兴市威可多电器有限公司
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产品型号

570W

JJZT(Y)-JC10A JJZT(Y)-JC10C

2800

220W

≥320Pa

3

3≥20mg/m

20W/波长253.71nm

石英管烘干

15±1m/min

≤70dB(A)

90L±15%

≤70℃

300W

1.5W×2

45W

15W

臭氧+紫外线

左:3.8 右:3.8

左:3.8 右:3.82000

GB 16410-2007   GB30720-2014

900× ×595 1310/1320mm

220V~/50Hz额定输入
 总功率

额定电压/频率

适用燃气种类

液化石油气

天然气

执行标准

外形尺寸

额定供气压力(Pa) 额定热负荷(kW)

电机额定输入功率 最大风量

噪音

照明功率

清洗电加热功率

保洁方式 臭氧浓度

烘干额定输入功率

保洁灯管功率

烘干方式 烘干温度

臭氧发生器功率

额定容积

吸油烟
机部分

食具保
洁部分

燃气灶
 部分

最大静压

产品型号

615W

JJZT(Y)-JC14 JJZT(Y)-JC21A

2800

240W

≥320Pa

3

3≥20mg/m

20W/波长253.71nm

石英管烘干

15±1m/min

≤70dB(A)

120L±15%

≤70℃

300W

6W

1500W

15W

臭氧+紫外线

左:3.8  右:3.8

左:3.8  右:3.82000

GB 16410-2007   GB30720-2014

900×595×1315/1320mm

220V~/50Hz额定输入
 总功率

额定电压/频率

适用燃气种类

液化石油气

天然气

执行标准

外形尺寸

额定供气压力(Pa) 额定热负荷(kW)

电机额定输入功率 最大风量

噪音

照明功率

高温清洗功率

保洁方式 臭氧浓度

烘干额定输入功率

保洁灯管功率

烘干方式 烘干温度

臭氧发生器功率

额定容积

吸油烟
机部分

食具保
洁部分

燃气灶
 部分

最大静压



产品型号

650W

JJZT(Y)-JC18A   JJZT(Y)-JC11A

2800

240W

≥320Pa

3

3≥20mg/m

20W/波长253.71nm

石英管烘干

15±1m/min

≤70dB(A)

120L±15%

≤70℃

300W

1.5W×2

90W

15W

臭氧+紫外线

左:4.0 右:4.0

左:4.2 右:4.22000

GB 16410-2007   GB30720-2014

900× ×595 1310mm

220V~/50Hz额定输入
 总功率

额定电压/频率

适用燃气种类

液化石油气

天然气

执行标准

外形尺寸

额定供气压力(Pa) 额定热负荷(kW)

电机额定输入功率 最大风量

噪音

照明功率

清洗电加热功率

保洁方式 臭氧浓度

烘干额定输入功率

保洁灯管功率

烘干方式 烘干温度

臭氧发生器功率

额定容积

吸油烟
机部分

食具保
洁部分

燃气灶
 部分

最大静压

产品型号

615W

JJZT(Y)-JC50A 

2800

240W

≥320Pa

3

3≥20mg/m

20W/波长253.71nm

石英管烘干

15±1m/min

≤70dB(A)

120L±15%

≤70℃

300W

9W

45W

15W

臭氧+紫外线

左:4.0 右:4.0

左:4.2 右:4.22000

GB 16410-2007   GB30720-2014

900× ×595 1280mm

220V~/50Hz额定输入
 总功率

额定电压/频率

适用燃气种类

液化石油气

天然气

执行标准

外形尺寸

额定供气压力(Pa) 额定热负荷(kW)

电机额定输入功率 最大风量

噪音

照明功率

清洗电加热功率

保洁方式 臭氧浓度

烘干额定输入功率

保洁灯管功率

烘干方式 烘干温度

臭氧发生器功率

额定容积

吸油烟
机部分

食具保
洁部分

燃气灶
 部分

最大静压

产品型号

700W

JJZT(Y)-JC51A 

2800

240W

≥320Pa

3

3≥20mg/m

20W/波长253.71nm

石英管烘干

15±1m/min

≤70dB(A)

120L±15%

≤70℃

300W

1.5W×2

90W

15W

臭氧+紫外线

左:4.0 右:4.0

左:4.2 右:4.22000

GB 16410-2007   GB30720-2014

900× ×595 1280mm

220V~/50Hz额定输入
 总功率

额定电压/频率

适用燃气种类

液化石油气

天然气

执行标准

外形尺寸

额定供气压力(Pa) 额定热负荷(kW)

电机额定输入功率 最大风量

噪音

照明功率

清洗电加热功率

保洁方式 臭氧浓度

烘干额定输入功率

保洁灯管功率

烘干方式 烘干温度

臭氧发生器功率

额定容积

吸油烟
机部分

食具保
洁部分

燃气灶
 部分

最大静压



4+4µF/500V

JC50A
JC11A

JC18A
JC51A

4+4µF/500V

JC10A
JC10C

JC21A

JC50A





JJZT(Y)-JC10A JJZT(Y)-JC10C 

JJZT(Y)-JC50A

JJZT(Y)-JC14

JJZT(Y)-JC21A

烟机使用说明



  

      一、按键：电源、自动、消毒/烘干、清洗、风速、照明、延时；
    二、电源开关：按电源开关键，可将机器从关机状态进入待机状态，或从工作状态进入关机
状态，关机状态无任何显示和输出，其它按键均无作用；待机状态开关灯亮，显示时钟，风机为
0档，若待机一分钟无任何操作，将自动关机；
    三、自动：按自动键，进入自动工作模式选择状态，依次选择：自动120分→自动90分→自动
60分→自动120分----，此时自动灯亮，数码显示选择的时间，若停止按键3秒以上，则自动进入
自动工作状态，此时自动灯闪，消毒或烘干功能输出，倒计时时间显示，直至结束退出；其详细
时间分配如下：120分=消毒60分+烘干60分；90分=消毒45分+烘干45分；60分=消毒30分+烘干30分，
进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，后面每5分钟先停3分钟，再烘干2分钟，直至结束；
    四、消毒/烘干：按消毒/烘干键，进入消毒/烘干单独工作选择模式，依次选择：消毒120分→
消毒90分→消毒60分→烘干60分→烘干30分→消毒120分----，此时消毒或烘干灯亮，数码显示选
择的时间，若停止按键3秒以上，则自动进入消毒工作状态，此时消毒或烘干灯闪，消毒或烘干功
能输出，倒计时时间显示，直至结束退出；
    五、清洗：按清洗键，显示60分钟、40分钟、20分钟。进入清洗状态，先加热5分钟，风机1档
启动，工作30秒，再加热5分钟，风机工作30秒，依次循环；
    六、风机：按风机档位键，进入风机档位选择模式，依次为：0档→1档→2档→3档→0档-----
---，相应风机档位输出；
    七、照明：按照明键，可打开和关闭照明灯输出，其照明指示灯同步显示；
    八、延时：按延时键，进入风机延时选择模式，此时延时灯亮数码显示延时时间，从1~9依
次循环，若停止按键3秒以上，则自动进入相应工作状态，延时灯闪，相应风机输出，直至结束关
闭退出；
    九、设定时间：长按延时键2S，则进入时间设置状态，设置时间图标闪，依次闪动时钟和分
钟，当闪动时钟时，可按自动键向上调整时钟，按保洁键向下调整时钟，当闪动分钟时，可按自
动键向上调整分钟，按保洁键向下调整分钟，停止5S后，会自动退出；
    十、联动：当炉火打开时，炉火灯亮，自动打开风机1档，关闭时自动延时3分钟；
    十一、升降功能：要开风机时，先会自动打开风门（或升起头部），到位后才开风机，关闭
风机后，会自动关闭风门（或降下头部）；

      按键：电源、自动、设定、调速、清洗、照明；
    电源开关：按电源开关键，可将机器从关机状态进入待机状态，或从工作状态进入关机状
态，关机状态无任何显示和输出，其它按键均无作用；待机状态开关灯亮，显示时钟，风机为0
档，若待机一分钟无任何操作，将自动关机；
    自动：按自动键，进入自动工作模式选择状态，依次选择：自动120分→自动90分→自动60分
→自动120分----，此时自动灯+消毒灯亮，数码显示选择的时间，若停止按键3秒以上，则自动进
入自动工作状态，此时自动灯＋消毒灯或烘干灯闪，消毒或烘干功能输出，倒计时时间显示，直
至结束退出；其详细时间分配如下：120分=消毒60分+烘干60分；90分=消毒45分+烘干45分；60分=
消毒30分+烘干30分，进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，后面每5分钟先停3分钟，再烘干2分钟，
直至结束；
    设定：按设定键，进入单独消毒或烘干模式，依次选择：消毒   120分→消毒90分→消毒60分
→烘干60分→烘干30分→消毒120分----；当选择的是消毒模式，则消毒灯亮，是烘干模式时，则
烘干灯亮，数码显示其对应时间；如停止按键3秒以上，则自动进入相应工作状态，相应灯闪直至
结束退出，进入烘干工作时，前20分钟持续烘干，后面每5分钟先停3分钟，再烘干2分钟，直至结
束；
    调速：按调速键，进入风机档位选择模式，依次为：0档→1档→2 档→3档→0档--------，相
应风机档位输出；
    清洗：在清洗注入口加适量的洗涤剂和水，按清洗键，进入清洗功能，同时风机会自动打开，
12s后会自动退出；
    照明：按照明键，可打开和关闭照明灯输出，其照明指示灯同步显示；
   设定时间：长按照明键2S，则进入时间设置状态，设置时间图标闪，当闪动时钟时，可按自动
键向上调整时钟，按设定键向下调整时钟，再按照明键，当闪动分钟时，可按自动键向上调整分钟，
按设定键向下调整分钟，停止5S后，会自动退出；
    联动、延时功能：当炉火打开时，会自动打开风机1档，此时，点火图标闪动显示，关闭时，自
动进入延时功能，风机延时3分钟关闭；

    清洗键：JC51A，按一下，清洗键图标亮，是头部加热；长摁清洗键，显示屏显示60，是电加

热清洗。

    清洗键：JC18A，按清洗键，显示60、40、20，代表电加热清洗可选60分钟、40分钟、20分钟。

    

        JJZT(Y)-JC11A

JJZY-JC18A   JJZY-JC51A  JJZT-JC18A  JJZT-JC51A



灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，

因为它们可能变热。
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部件名称 

有害物质 

铅      

（Pb） 

汞      

（Hg） 

镉        

（Cd） 

六价铬

（Cr6+） 

多溴联苯

（PBB） 

多溴二苯醚

（PBDE） 

面板 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

底壳 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

炉头 Ｏ Ｏ Ｏ X Ｏ Ｏ 

火盖 X Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

火盖座 X Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

锅支架 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

喷嘴 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

气管接头 X Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

旋钮 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

脉冲 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

电池盒 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

点火针 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

热电偶 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

阀体 X Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

电磁阀 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

微动开关 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

钣金件 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

塑料件 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

电源适配器 X Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

包装材料 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

印刷件 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

橡胶件 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

PCB 板 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

按键板 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

风轮 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

电动机 X Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 

 



20


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12

