
     本书适用于 除湿机，使用产品前请仔细阅读该书，并妥善保管本书，以备查阅！TCL
与当地 空调服务中心或经销商联系，我们将随时为您提供满意的服务。如有疑问请 TCL

微信扫一扫

关注“易修到家”

享受方便快捷售后服务

创 意 感 动 生 活

DET 除湿机操作说明书
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R134a / R410A



A:首先必须从水箱中取出滑轮和电源线
    先取出水箱，揭开盖板取出水箱里的四个脚轮和电源线插头等，盖板必须装回水箱，然后
把水箱放回才能启动除湿机。

四个脚轮

卡簧

B:安装除湿机脚轮
    把除湿机倾斜，但倾斜角度超过不能45 ，然后对准安装孔强行插入脚轮。确保在滑轮上的
卡簧对齐除湿机的底部。

    在开始使用除湿机的时候，解开捆扎的电源线，电源线就以正常的长度通电；扎带是可以
重复使用，当不使用除湿机时可以用扎带收纳电源线，如图示绑扎好后把圆珠的一头挂除湿机
背面的挂孔上。（出厂时已经挂好，可参考。）
 

圆珠扎带的扣法
 

捆好后挂
在孔里
 

A B

3

插头
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1、控制面板
2、水位观察窗口
3、水箱
4、进风格栅
5、过滤网
6、挽手

7、脚轮
8、出风格栅
9、电源线
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水泵机型使用：

无水泵机型使用：

10、排水管
11、排水接头
12、密封圈
13、水泵排水管（透明）
14、水泵排水接头
15、密封圈



清洁滤网
指示灯

风扇转速
灯指示

时间/
湿度

定时开关
灯指示

连续除湿
灯指示

清洁滤网
按键

风扇转速
按键

提高湿度 降低湿度 定时按键 开关按键

水满
指示灯

水泵
按键

水泵
指示灯

清洁滤网
指示灯

风扇转速
灯指示

时间/
湿度

定时开关
灯指示

连续除湿
灯指示

清洁滤网
按键

风扇转速
按键

提高湿度 降低湿度 定时按键 开关按键

水满
指示灯
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控制面板

“    ”开/关按键

开/ 关电源，用来控制启动或关闭机器。

增加/ 减少湿度值按键

按“    ”/ “     ”去选择你想要在室内所期待达到的除湿量， 每按一次按钮

改变5%的除湿量，设定的湿度会在 35% - 80% 之间变化。如果你想要除湿机连续

运行，就按“    ”键，直到在显示板上看到“     ”，这个时候机器就能够连

续运行，然后控制面板上的“       ”指示灯会亮起。

风扇转速控制： 

    按“     ”键可以控制高档与低档这两种不同的风速，这个“       ”指

示灯亮时表示高风速运行，当灯不亮时表示低风速运行。

带泵

控制面膜

不带泵

控制面膜
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定时开机模式开启： 

   在除湿机待机的情况下，按下“    ”定时键进入定时开机模式,“     ”指示

灯会亮，通过按“    ”/ “     ”键来调整设定时间，每按一次调整幅度为半小

时，当超过10小时后，每按一次键调整幅度为1小时。调整到所要设定的时间时按

“    ”键来确认。再按一次为取消定时。

定时关机模式开启： 

    在除湿机开机的情况下，按下“    ”定时键进入定时关机模式“     ”指示

灯会亮，通过按“    ”/ “     ”键来调整设定时间，每按一次调整幅度为半小

时，当超过10小时后，每按一次键调整幅度为1小时。调整到所要设定的时间时按

“    ”键来确认。再按一次为取消定时。

水满保护功能： 

    当水箱充满水的时候，除湿机会自动断电并会发出报警声，水满“      ”指

示灯就会自动亮起。机器会停止运行除非把水箱的水清空并将水箱重新安装到机器

内。为了防止产生灰尘和细菌需要把水箱每周都要清洗一次，用中性洗涤剂清洗水

箱并将其干燥后安装回除湿机内。

中性
洗涤剂

注意：当水箱水满或将水箱从除湿机中拿出的时候，压缩机就会停止运行，但风扇

      会持续运行几分钟，这是完全正常的，此时除湿机就不会降低空气中的湿度。

注意：当降低空气中湿度时，除湿机会从顶部的出风格栅把热空气排出。

注意：当水箱水满的时候，不能把水箱放在地板上，因为水箱的底部是不平整的，

      会让水倾倒出来会损坏地板。

双手取出水箱，把水箱内的水清空
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排水管
水泵排水接头

密封圈

清洁滤网

    滤网“       ”指示灯亮的时候（累计使用250

小时后） ，说明需要滤网进行清洁。请从机器后面

取出滤网，用温热的肥皂水进行清洗，等滤网彻底

干燥后才能装回去，滤网装上后按“     ”键重置

清洁过滤网功能。

注意：请不要在没有安装过滤网的状态下运行机器，

清洗步骤见后页。

水泵模式 *

    当需要连续把除湿机所吸收的水抽排到地面下水道，或从浴室所吸收的水份

排出窗外，可以选择这种方式，按下“     ”按键，这个“      ”指示灯亮时

表示正在工作。  

在使用这个模式之前，必须先连接排水软管，步骤如下：

1）将排水密封盖逆时针方向从除湿机的排水孔上拆出。

2）密封圈套入排水接头内后安装在排水孔上。

3）排水接头上连接排水软管（可选配件）。 

4）排水软管的内径5.5毫米。

5）排水接头与排水管尾部水平最大距离可达5米。

水泵/连续排水管安装指引

最
大
5米

* 只有带水泵排水的机型才有此功能。

连续排水接头

或
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位置要求:

    除湿机禁止在狭小密闭的空间中使用，比如衣橱里。如果在这种狭小的空间中使

用，请将衣橱的门打开一定角度，使内外空气流通。

1、不能在室外使用；

2、除湿机只限于在室内使用。请把除湿机在光滑的地板

   表面、平整且足够足够支撑满满一桶水地方。

3、让各方向至少有 30cm-45cm 空间让空气流通。

4、请把除湿机放置的地方温度不会低于5℃。机器低

   于5℃会结霜，这可能会降低除湿性能。

5、在厨房、洗衣区、沐浴房、洗碗区里使用除湿机时

   会产生更多的水分。

注意：请让除湿机远离衣物烘干机。

6、使用除湿机可以防止潮湿损坏书籍或其它贵重物品。

7、在地下室使用的除湿机有助于防止潮湿损坏物品。

8、除湿机在一个封闭的区域使用，效果更明显更有效。

9、关上所有门窗，以及其他通向室外的开口。

对 错

以上 以下

1 ) 把除湿机放在平稳的地板上,安装排水管（安装方式见“排水管安装指引”）。

2 ) 运行除湿机，按下“    ”按键，直到切换到持续运行的功能。

连续排水： 

    把排水管连接到除湿机背面的排水孔上，这样会让机器不用在清空水箱的情况

下持续运行。

注意：在使用除湿机的时候，如果不需要连续排水就使用密封盖把背后排水孔锁紧，

水就会储存在水箱里。

重要提示：当把除湿机放在不平的地面上或者没有正确安装排水管，会导致水灌
满水箱并让机器停止运行。如果这个情况发生，请检查除湿机的放置位置和排水
管的正确安装，为了让机器正常的运转，水箱一定要正确放置。

正确 错误

连续排水时请参照以下正确图示放置排水管：
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问题 可能原因 解决方法

除湿机不启动

除湿机没有电源

保险丝断了，断路器跳闸

除湿机已经达到了现在的
湿度水平或水箱水满

水箱安装位置不当

电源故障

确保除湿机电源插头插入插座上

检查房子保险丝/断路器箱，
更换保险丝或复位断路器

设置为较低的湿度水平或清空
水箱并安装正确

水箱必须正确地安装

有一个保护延迟时间（3分钟）
来防止压缩机过载跳闸，因为
这个原因，在启动后3分钟内
除湿机可能无法启动压缩机

除湿机不除湿

没有足够的时间允许设备
来去除水分

第一次使用时，至少必须要
运行24小时后来保持所需的
干燥度

空气不流通
确保没有窗帘、百叶窗或家具
挡在除湿机的前面或后面，
见“位置选择”章节

见“清洁滤网”章节过滤网过脏

湿度设置可能不够低
空气比较干燥，按“    ”键
控制室内所需的湿度，或设置
到“    ”可达到最大的除湿

门窗可能没有完全被关闭 把所有门窗和其他的开口关闭

衣物烘干机可将潮湿空气
吹进房间

安装除湿机时要远离衣物风干
机

房间的温度太低 提高房间温度
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除湿机运行太久

两器上出现霜
除湿机最近启动过或房间
温度低于5℃

这是正常的，霜通常60分钟后会
消失

除湿机处于的区域太大
除湿机的除湿能力不能满足房间
大小

门窗都打开 室内的所有门窗都关闭

问题 可能原因 解决方法

5

风机噪声

水流在地板上

排水管连接可能是老化

排水管已连接，但水排不出

空气正通过这个设备 这个是正常的

检查排水管接头。见“排水管安
装指引”

如果使用水箱，请移除排水管并
将排水口盖子盖好；或将排水管
放置在水渠附近

如果出现以下故障代码，请联系售后服务部门进行检查维修，电话：4008123456。

故障代码

EH

E1

E2

E5

故障描述

湿度传感器故障

温度传感器故障

水泵故障
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