
 

前言 

感谢您购买 TCL 执法记录仪，在使用前请认真阅读本手册，同时请妥善保存本手册，以便以后查

阅。 

 

声明 

本手册相关内容最终解释权归本公司所有，如有更改恕不另行通知。本手册仅供用户使用时参考，

由于我们致力于不断改进客户操作体验，有可能造成产品与本手册不符，在此情况下，请以实物

为准 。 

 

安全信息 

在使用本产品前，请认真阅读并了解以下安全措施。 

 请勿试图打开本产品外壳，只有授权维修人员才能进行维修。 

 长时间使用后，执法记录仪温度会升高，并非故障。 

 仅使用厂商提供的附件。 
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部件描述 

 
1）喇叭                 

2）录像键   

3）旋转开关盖 

4）复位键 

5）屏幕                        

6）对讲机接口/扩展接口 

7）拍照键 

8）固定孔 

9）送话键 

10）回放键 

11）关屏键 

12）电源键 

13）红外灯 

14）指示灯 

15）镜头 

16）对讲麦克风 

17）录音麦克风 

如图箭头示：逆时针打开盖可见 

18）耳机接口 

19）HDMI 接口 

20）USB 接口 

21）录音键 

22）菜单键 
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第1节 基本操作 

2.1 开机 

按电源键【 】开机，“嘀”一声后系统自动进入预览模式,状态指示灯显示为绿色。 
 

 
 注：1、LCD 屏幕上方从左到右依次显示剩余空间、总文件数、可录像时间、电池电量。 

2、 LCD 屏幕下方显示为系统当前时间。 

2.2 摄像 

开机后，系统将自动进入预览模式，按下摄像键【 】，“嘀”一声后系统开始有声摄像，摄像

过程中按下拍照键【 】抓拍以 JPG 格式自动保存，再次按下摄像键【 】，“嘀嘀”两声后系

统停止摄像，所摄视频以 H.264 编码格式自动保存。 
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 注：1、摄像过程中，状态指示灯为红灯闪烁。 

2、LCD 屏幕上方依次显示录像状态指示、总文件数、已录像时间、电池电量。 

3、LCD 屏幕左下方首行显示设备序列号-警员编号水印，次行显示系统当前日期、时间水印。 

 

2.3  拍照 

开机后，系统自动进入预览模式，按下拍照键【 】拍照，“嚓”一声，所拍照片以 JPG 格式自

动保存。 

2.4 数码变焦功能 

在预览模式或摄像状态下长按住菜单键【 】，放大与缩小预览画面，实现数码变焦功能。 

 

2.5 录音 

在预览模式下，按录音键【 】,“嘀”一声后开始录音，再按录音键【 】“嘀”一声后停止录

音，文件自动以 WAV 格式保存。 
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 注: 在录音状态下，状态指示灯为黄灯闪烁，LCD 屏幕左上角红色圆点闪烁。 

2.6 红外夜视 

在预览模式或摄像状态下，长按关屏键【 】，开启红外模式；再次长按关屏键【 】，关闭红

外模式。如需要调整红外亮度, 可在菜单中的“红外亮度调节”设置。 
 注：1、红外灯开启后，切换到回放或录音模式会自动关闭。 

2、在用电源适配器供电，红外夜视会自动关闭。 

2.7 回放 

2.7.1  选择回放的文件类型 

在预览模式下,按回放键【 】进入回放模式（如图 1），按摄像键【 】向左选择播放文件类

型；按拍照键【 】向右选择播放文件类型，再按回放键【 】进入缩略图回放模式（如图 2），

按菜单键【 】退出到预览模式。 

           

图 1                                        图 2 

 

2.7.1.1 视音频文件回放 

进入视音频文件回放缩略图后，按回放键【 】进入全屏回放模式，再次按回放键【 】开始

播放文件。在视音频文件播放时按回放键【 】可暂停播放，再次按回放键【 】可继续播放，

在播放过程中按关屏键【 】可返回到缩略图模式；播放完毕后会自动返回到缩略图回放模式。 

 注：在视频文件播放时按摄像键【 】可快退，按拍照键【 】可快进播放。 

2.7.1.2 图片文件回放 

在缩略图回放模式下选定图片文件后，按回放键【  】进入全屏回放模式，按摄像键【 】

或拍照键【 】可切换到上一个或下一个文件。按关屏键【 】返回到缩略图回放模式。 

2.7.1.3 文件检索 
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在缩略图回放模式下长按关屏键【 】进入日期检索设置界面（如图 3 所示），按摄像键【 】

和拍照键【 】选择检索时间选项；按关屏键【 】和回放键【 】设置检索时间范围，按

菜单键【 】确定检索。符合检索时间范围的文件会显示（ ）标识（如图 4 所示） 。  

            

图 3                                          图 4 

2.7.1.4 退出回放模式 

在全屏回放模式下按菜单键【 】或关屏键【 】返回到缩略图回放模式，再次按菜单键【 】

返回到预览模式。 

 

2.8 关屏 

按关屏键【 】LCD 屏幕关闭，系统进入关屏省电模式，此时按任意功能键，LCD 屏幕开启，

系统退出关屏省电模式。 

 

2.9 对讲机送话功能 

用对讲机连接线的一端连接执法记录仪对讲机接口，另一端连接对讲机；调节好对讲机，通过操

作送话键实现对讲功能，作为“肩咪”使用。 

 注：1、连接数字对讲机时需先连接执法记录仪，再连接数字对讲机。 

2、 不同对讲机请选用正确的对讲机连接线。 

 

2.10 扩展功能（指定机型有此功能） 

接入本公司专用 3G 传输终端实现视音频实时传输、双向通话等功能，接入 GPS 传输终端可实

现 GPS 定位，GPS 测速等功能，开启内置 WIFI 功能可以实现与其他终端的高速传输等功能。 
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2.11 触发自动录像功能 

在菜单中打开此功能，碰撞或晃动达到触发状态时会自动开启录像。 

 

2.12 振动设置功能 

在菜单中打开此功能，开关机时振动提示。 

 

2.13 复位 

如需复位，请按如下图所示操作。 

 

 注：本操作不会造成文件数据丢失或损坏。 

第2节 管理软件（基础版）安装及使用  

3.1 软件概述 

TCL 执法记录仪管理软件（下面简称管理软件）具备保密性高，证据文件防篡改等特点；可实现

设备密码修改、时间自动同步、分辨率等参数设置、用户信息设置等功能。 

注：管理软件版本号请以配套光盘中软件为准。 

 

3.2 操作系统 

软件支持的操作系统： Windows XP /Windows 7 /Windows 8/ Windows 10。 

 

3.3 安装驱动 
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在使用管理软件前需先安装驱动，安装方法如下： 

3.3.1 运行驱动程序  

将执法记录仪附带的光盘插入上位机光驱，打开关盘，根据操作系统对应选择 “32 位系统驱动”

或“64 位系统驱动”。 

 

 注：1、在“计算机”属性中查看系统类型。 

 

3.3.2 许可协议说明 

阅读许可证协议说明，点击“我接受”。 

 

3.3.3  安装组件 

选择安装的组件，然后点击“下一步” 

 

3.3.4 安装路径 

选择安装路径，然后点击“安装”。 
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3.3.5 安装完毕 

安装完成，点击“关闭”，完成安装。 

 

3.4 打开管理软件 

打开光盘内容，选择对应机型（DSJ-T3）的文件夹，打开执法记录仪管理软件。 

3.5 管理软件使用说明 

执法记录仪通过USB线和上位机连接，运行管理软件。 连接方式如下图所示： 
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3.5.1 验证密码 

输入执法记录仪密码，点击“验证密码”，提示“成功设置系统时间”后，执法记录仪将与上位

机系统时间自动同步。普通权限初始密码“123456”，管理员权限初始密码“000000”。普通

密码只能访问移动磁盘，管理员密码可以执行所有管理软件操作。执行管理软件操作前请先输入

密码。 

 

 注：密码只能是六位数，且只能设置数字或字母。 

3.5.2 修改密码 

可修改执法记录仪密码。 

点击“修改密码”按钮进行密码修改，输入正确的旧密码，将新密码输入两次，点击“确定”，

提示“修改密码成功”。根据验证密码时输入的密码类型自动判断是修改普通密码还是管理员密

码。 
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3.5.3  清除所有文件 

点击“清除所有文件”，出现清除所有文件确认对话框，选择“是”继续进行本操作。 

再一次选择“是”继续本操作；选择“否”取消本操作。 

信息框提示清除文件成功，完成本次操作。 
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 注：完成此操作后文件不可恢复。 

3.5.4  移动磁盘 

在移动磁盘模式，可访问执法记录仪内部数据文件。 

单击“移动磁盘”按钮，在“我的电脑”中看到新的移动磁盘，执法记录仪进入移动磁盘模式。 

 

 注：进入移动磁盘模式后，文件管理软件不能对执法记录仪进行设置，如需设置，请断开 USB 连接后，

重新连接。     
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3.5.5 执法仪参数设置 

通过执法仪管理软件，可设置以下执法记录仪工作参数： 

录像分辨率： 2304x1296(30)、1920×1080(60)、1920×1080(30)、 

             1280×720(60)、1280×720(30)、848×480(30)。 

分段时间：   设置执法记录仪录像分段时间，可选择“5 分钟“、”10 分钟“、”15 分钟“、”     

             30 分钟“、”关闭“。 

拍照分辨率： 2688X1512、5376X3024、6016X3384、7680X4320。 

红外：       设置执法记录仪红外开启方式，可选择“手动“、”自动“。 

关屏时间：   设置执法记录仪关闭屏幕时间，可选择“1 分钟“、”5 分钟“、”关闭“。 

    语音提示：   设置执法记录仪智能语音提示，可选择“打开”、“关闭”。 

屏幕亮度：   高、中、低。 

移动侦测：   打开、关闭。 

 

参数设置方法： 

例: 录像分辨率设置 

1. 从下拉列表框中选择 2304x1296(30)、1920×1080(60)、1920×1080(30)、1280×

720(60)、1280×720(30)、848×480(30)中的任一项。 
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2.点击“录像分辨率”按钮，确认设置。 

 

 注：其它参数设置方法与录像分辨率设置相同。 

3.5.6 用户编号 

可将用户编号设置到执法记录仪中，并在所拍摄的视频／图片文件上叠加用户信息。 

输入用户编号，点击“用户编号”，提示“设置用户编号成功”。 

 

 注：用户编号长度不能超出 6 位数，且只能设置数字或字母。 
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3.5.7  单位编号 

可将单位编号设置到执法记录仪中。 

输入单位编号，点击“单位编号”，提示“设置单位编号成功”。 

 

 注：用户编号长度不能超出 12 位数，且只能设置数字或字母。 

3.5.8  用户名称 

可将用户名称设置到执法记录仪中。 

输入用户名称，点击“用户名称”，提示“设置用户姓名成功”。 
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 注：用户名称长度不能超出 32 位字符。 

3.5.9 单位名称 

可将单位名称设置到执法记录仪中。 

输入单位名称，点击“单位名称”，提示“设置用户单位名称成功”。 

 

 注：单位名称长度不能超出 32 位字符。 

3.5.10  查看设备信息 
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点击“查看设备信息”，可显示设备序列号，用户编号，用户名称，单位编号，单位名称信息。 

 

第3节 充电管理 

4.1 电池充电 

执法记录仪内置可充电电池。当电池电量不足时，执法记录仪发出声音提示并且屏幕上图标提示。 

4.1.1 USB 连接线充电 

使用 USB 线将执法记录仪和电脑连接，记录仪自动开机，进入充电模式, 充电过程中状态指示灯

显示红色，充满电后指示灯变绿色, 充电时间约为 9 小时。 

电源适配器充电：将执法记录仪与电源适配器连接时，记录仪自动开机，充电过程中状态指示灯

亮红色，充满电后指示灯变绿色, 充电时间约为 8 小时。 
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 注：建议在关机状态下充电 

4.1.2 多功能底座充电 

多功能底座充电（选配件）：用附带的电源连接线连接电源适配器与多功能底座，接通电

源后多功能底座红色电源指示灯亮起，将执法记录仪插入多功能底座（如下图所示），执

法记录仪状态指示灯亮红色，进入充电状态，充满电后指示灯变绿色，充电时间约为 8

小时。 

 

 

 

 

 注：1、多功能底座与执法记录仪连接时可直接对执法记录仪快速充电。 

2. 建议在关机状态下充电。 

3、长时间不用时请每隔 3 个月充一次电，以免电池失效。 
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第4节 肩带佩戴方式 

佩戴方式一： 

 

1、展开肩带从肩章底部向上插入               2、肩带上部反向折回 

 

3、肩带反折部分向下穿过肩章中间层并将       4、按下按扣固定肩带 

卡口固定在钮扣位置         

 

 

5、将执法记录仪背夹夹在调整器内             6、前后转动调整器调整至合适位置 
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佩戴方式二： 

 

 

1、展开肩带从肩章底部向上插入               2、肩带上部反向折回 

 

 

3、肩带反折部分盖过肩章上层并将卡口固定       4、将执法记录仪背夹夹在调整器内

在钮扣位置，按下按扣固定肩带        

 

5、前后转动调整器调整至合适位置 
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第5节 故障排除与解决 

现象           原因 解决方法 

无法开机  电池电量不足 

 

 用电源适配器将电池充满

电 

显示时间／日期不正确  执法记录仪时间不准确  进入文件管理系统重新设

置时间 

拍照／摄像图像模糊，不

清楚 

 镜头不干净  用干净绒布清洁镜头 

连接管理系统无法识别  USB 线没插好 

 输入密码错误 

 重新插入 USB 

 检查密码输入是否正确 

电源适配器充不进电  电源线没有接触好 

 

 电源插头松动 

 检查执法记录仪与电源适

配器接触是否良好 

 检查插头并插好 

     

 

 

售后服务电话：4009-123456 

 

 


