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调节脚 电源线

控制面板

压缩机仓盖板

箱体

钢丝搁架

铰链

门体

曲底

运行



调节脚

左侧



控制⾯板上标有“1”~“7”档“, 1”~“3”为冷藏区“, 4”~“7”为冷冻区。
当温控器指⽰在冷藏区时，冷柜此时为冷藏功能；当温控器指⽰在冷
冻区时，冷柜此时为冷冻功能。

控制⾯板上的绿灯是运⾏灯，灯亮表⽰压缩机正在⼯作。�



运行

温控旋钮调节到冷冻档时，箱内温度适宜冷冻物

品。

温控旋钮调节到3～4档时，箱内温度适宜临时冷

冻物品，食品保鲜时间比冷冻档短；冰棒、冰淇

淋等容易软化的冷冻食品请勿使用此档位保鲜。

温控旋钮调节到冷藏档时，箱内温度适宜冷藏物

品。

控制面板上的数字，非设定温度值，相对来说

1档制冷时间比2档短，最高档制冷时间最长，

请勿长时间使用。

温控旋钮调节到7档时，冷柜会以最大功率制

冷，每次使用请勿超过6个小时。

绿灯是运行灯，灯亮表示压缩机正在工作。
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          外壳
 （金属外壳、塑料边框、箱体内壳 等）

          门组件
    （铰链盖、铰链、门封等）

      温控器组件
   

      启动器组件   

          底座
      （底座金属架、转轴、滚轮 等）

             导线
    （导线、绝缘外壳、接线帽等）

            压缩机组件
        （压缩机外壳、塑料盒、压缩机脚垫等）

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
   ：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
   ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中额含量超过GB/T 26572规定的限量要求，
但符合中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第13号中《达标管理目录限用物质应用例外
清单》的豁免要求。
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   ：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
   ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中额含量超过GB/T 26572规定的限量要求，
但符合中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第13号中《达标管理目录限用物质应用例外
清单》的豁免要求。






